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BERTOLOTTI, EXPERIENCIA Y TRADICION...

Mas de 40 anos de trayectoria avalan nuestra vasta experiencia en el mercado. Por el afio
1977 iniciamos nuestra actividad con torneria automdtica, forjado en caliente, fresadoras,
matricerfa y trabajos a terceros. Continuamos con lineas propias en metales no ferrosos con
orientacion en los rubros aire comprimido, refrigeracién y agropartes. Luego incluimos la
cerdmica, los pldsticos y nos fuimos especializando en el rubro de pulverizacion agricola, -
anexando lineas afines de prestigiosas marcas. =
En una constante bisqueda de crecimiento, hemos llevado a cabo emprendimientos
conjuntos con alianzas en el campo de la fisica, la informética y la electrénica, asi como el
perfeccionamiento técnico de nuestros colaboradores externos brindando cursos especificos.
Fuimos disefiadores y fabricantes de Equipos Inoculadores en forma liquida para aplicacién
directa al surco en sembradoras.

Hemos ideado el primer Sistema de Control de Caudal por Boguilla instantaneo, con Monitor
visual y auditivo, y con registro histérico de datos para dar fidelidad cierta a la aplicacién.
Representamos prestigiosas empresas internacionales en los rubros “Riego agrario”, “film
biodegradables cobertores para horticultura”, “Trazabilidad”.

Ademds Representamos empresas nacionales en los rubros “Control de gotas en ~
pulverizacion” y “Monitoreo y Control de Aireacion Automdtica en Silos”.

Actualidad

Producimos una linea completa de Boquillas en resinas acetdlicas poliacetal/kematal
(pléstico de ingenieria) y Cerdmica, los correspondientes Filtros que las protegen, y
elementos de Control especialmente calibrados.

Contamos con una gran cobertura nacional a través de importantes comercios del ramo que
nos representan, a quienes brindamos el material de ventas necesario y la asistencia técnica
permanente via telefénica, internet, redes sociales y personalmente

Nuestra contfinua participaciéon en Ferias y Congresos de actualizacion y negocios, asi como
en jornadas de capacitacién nacionales e internacionales, coniribuyen a la constante
evolucion de nuestra empresa. Nuestros objetivos fundamentales son investigar las
necesidades de los agricultores para idear, desarrollar y fabricar productos de alta
valoracién, para brindar un servicio de calidad y excelencia a nuestros clientes.

Estamos en constante evolucién
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Sistemas y componentes de pulverizacion

FOTO CARACTERISTICAS

1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO

Poliacetal
(Kematal)

Abanico Plane

Boquilla abanico plano Standard Poliacetal (SF)p

3. DISTRIBUCION

Cabertura Total

Usos: Herbicidas

4. ANGULO 5. TAMANO GOTA

DE SALIDA

80°
PaoeN BORE e

10°

Fino

6. NORMA 7. PENETRACION 8. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION
ISO 10626 SE U
Intercambiabilidad F: Uso con
ﬁ\ - Blister x 25 un. 400 hs viento calmo.
- Caja x 600 un. Buena cobertura
1SO 10625 viclanta con vientos hasta
Caudal segin colores suave & km/h.
{CAUDAL UNA PASTILLA (Lts/min)
copico | i S
: i Presion trabojo segin
ARTiCULO i Nerma 150 5582. 1
PARA i 300 Koa=3 b Altura del Pico Altura del Pico
REQUERIMIENTO| { i ':"_?____ 80°a57cm [110°a43cm | 80°a43cm |110°033em | 80°a33cm [110°a 25 cm
Color / Cédigo | Presibn | Coudal i 6 i Iy G
Hhro) | ko 7o Fi i sl o P
""""""" 80[;]"" 5
A0103 - 80OIP T
A0103 - 11001P olla 100
Anaranjoda ranura 0.3 |
1
A0103 - 80015P i)
A0103 - 110015P malla 100
Verde ranura 0.3 !
A0103 - 8002P s
A0103 - 11002F ¢ I mallaco
Amarilla i ronura 0.5
A0103 - 8003P e
A0103 - 11003P malla 50
Azul ranura 0.5
A0103 - 8004P P
A0103 - 11004P o
Roja ranura 0.5 I
A0103 - 80OSP e Sl 131 |
AO103 - 11005P S
Marrén ranura 0.5
A0103 - 8006P e
A0103 - 11006P malla a0
Gris ranura 0.5
A0103 - B0OBP k'
A0I03-11008P | | 0
Blanca i ranura 0.5 i

Para ofras velocidades no indicadas en lo fabla aplicar siguiente férmula:
! Q= Coudal de compo de tablo
9= Caudal de compo o conseguir q =M V= Velocidad del pulverizodor de fabla

o otra velocidad v v= velocidad nueva requerida

Para otros distancias no indicadas en la fabla aplicar siguiente farmula:
) Q= Covdal de campo de tabla
q= Coudal de campo o conseguir q =M D= Distancio enire picos de fabla
d

a otra distancio d= distancio nueva requerida

Usos Recomendables: Herbicidas pre-emergentes, post emergentes de contacto, sistémicos y fertilizantes liquidos.
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Sistemas y componentes de pulverizacion

Boquilla abanico plano Standard Cerémica (SF)c
Usos: Herbicidas

FOTO CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Inserto en
Cerdmica
(Cuerpo en :
: 110 ssee :
Poliacetal) ssss [Medio
Abanico Plane Cabertura Total
6. NORMA 7. PENETRACION 8. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION
ISO 10626 : : =
Intercambiabilidad F: uso con
ﬁ\ - Blister x 25 un. 1200 hs viento calmo.
- Caja x 600 un. Buena cobertura
150 1{).625 viclanta con vientos hasta
Caudal segin colores suave ékm/h
i CAUDAL UNA PASTILLA (Lts/min) | CAUDAL DE CAMPO (Lts/ha)
;{?gﬁg Presion trabojo segin Distancia entre Picos: 70 cm Distancia entre Picos: 50 cm Distancia entre Picos: 35 cm |
| Noma 50 56521
PARA i 200 Kna=3 b ; Altura del Pico : Altura del Pico
REQUERIMIENTO | ot s 80°a43cm [110°a33em | 80°a33cm |110°0 25 cm
‘ i Color /Cédigo : Presibn i Caudal ;
{filira) Kg/em® | LUs/min
""""""""""" TT0.49
110015
{ A0103-110015C i malla 100
: Vords ranura 0.3 :
11002
1 AQ103 - 11002C malla 50
i Amarilla ranura 0.5
11003
i A0103 - 11003C malla 50
i Azul ranura 0.5
11004
AD103 - 11004C malla 50
Roia ranura 0.5 E

Para oiras disiancias no indicadas en la tabla aplicar siguiente formula:

Q= Caudal de campo de tabla
D= Distancia entre picos de tabla
d= distancia nueva requerida

q= Caudal de compo a conseguir . Q x D

a otra distancia q d

Para otras velocidades no indicados en lo fabla aplicar siguiente férmula:

: Q= Caudal de campo de tabla
q= Caudal de campo a conseguir q =Q.x_i V= Velocidad del pulverizador de tabla
\%

a ofra velocidad v= velocidad nueva requerida

Usos Recomendables: Herbicidas pre-emergentes, post emergentes de contacto, sistémicos y fertilizantes liquidos.

2 & I ———
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ISO 10626
Intercambiabilidad

15O 10625

Caudal segin colores

coDIGO
ARTICULO
PARA

i REQUERIMIENTO |

i Coler / Cadigo

DE GOTA

/N

vielenta

FOTO CARACTERISTICAS
| 1. MATERIAL
Poliacetal
: [Kematal)
6. NORMA 7. PENETRACION

Sistemas y componentes de pulverizacion

2. TIPO DE CHORRO

Abanico Plane Cabertura Total

8. DENSIDAD
DE GOTAS

9. ENVASE
PRESENTACION

3. DISTRIBUCION

- Blister x 25 un.
- Caja x 600 un.

Boquilla abanico plano Baja Deriva Poliacetal (LD)p

Usos: Herbicidas

4. ANGULO
DE SALIDA

110

10. DURABILIDAD

400 hs

CAUDAL DE CAMPO (Lts/ha)

Presion trabajo segin
Norma 15O 5682-1

5. TAMANO GOTA

Medio

eee Cronde

11. DERIVA

LD: Uso con
viento suave.
Buena cobertura
con vientos hasta

10 km/h.

Distancia entre Picos: 70 ¢cm | Distancia entre Picos: 50 cm i Distancia enfre Picos: 35 cm

Altura del Pico
80°a 57 em |110°a 43 em

Altura del Pico
80°a43cm |110°a 33 em

Presién

i Coudal

Alture del Pico
80°a33em |110°a 25 em

{filro) i Kg/am® | Uis/min
I - S ..
i AD113 - BOOIP 11001

i AD113-11001P malla 100

Anaranjoda ranura 0.3 1~

[ AD113 - 80015P ]81%0f;|55

i AO113-110015P malla 100

Verde ranura 0.3

8002

i A0113 - BOO2P 11002

i A0113-11002pP mallaEn

Amarilla anura 0.5

8003

AD113 - BOO3P 11003

i A0113-11003P malla 50

Azul ranura 0.5

4

i AD113 - BOO4P 18P0%4

’ A0113 - 11004P malla 50

Roja ranura 0.5 ¥

g= Caudal de campo a conseguir
a ofra distancia

Para otras distancias no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula:

@D
=y

Q= Caudal de campo de tabla
D= Distancia entre picos de tabla
d= distancia nueva requerida

g= Caudal de campo a conseguir
a ofra velocidad

Para ofras velocidades no indicadas en la tabla aplicor siguiente férmula:

q=QxV

Q= Caudal de campo de tabla
V= Velocidad del pulverizador de tabla
v v= velocidad nueva requerida

Usos Recomendables: Herbicidas pre-emergentes, post emergentes de contacto, sistémicos y fertilizantes liquidos.

www.bertolottionline.com




Sistemas y componentes de pulverizacion

Boquilla abanico plano Baja Deriva Ceramica (LD)c
Usos: Herbicidas

FOTO CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4, ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Inserto en
Cerdmica
(Cuerpo en :
] 110 (1T 1] :
Poliacetal) ssss [Medio
Abanico Plane Cabertura Total
6. NORMA 7. PENETRACION 8. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
15O 10626 DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION
Intercambiabilidad LD: uso con
ﬁ\ - Blister x 25 un. 1200 hs vientos suaves
- Caja x 600 un. Buena cobertura
1SO 1{).625 Nialania con vientos hasta
Caudal segin colores suave 10 km/h.
i CAUDAL UNA PASTILLA (Lts/min) | CAUDAL DE CAMPO (Lts/ha)
,SQ?F(:IES:)) Presion trabojo segin i Distancia entre Picos: 70 cm Distancia entre Picos: 50 cm Distancia entre Picos: 35 cm i
: Norma 150 54821
PARA i 300 Koa=3 b Altura del Pico i Altura del Pico : Alture del Pico
REQUERIMIENTO ! ‘ pa=3 bor) 80°a 57 i 80°a43cm |110°a33cm | 80°a33cm |110°0 25 cm
: i Color /Cédigo i i
{filtro) i Kg/em® i Us/min
""""""""""" TT0.49
110015
i AD113-110015C mallo 100 ¢
: Vards ranura 0.3 :
11002
i ADT13-11002C malla 50
i Amarilla ranura 0.5
11003
i ADI13-11003C malla 50
g Azul ranura 0.5
11004
AD113 - 11004C malla 50
Roia ranura 0.5 E

Para otras distancias no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula:

Q= Caudal de campo de tabla
D= Distancia entre picos de tabla
d= distancia nueva requerida

q= Coudal de campo a conseguir . @Q x D
a ofra distancia q= d

Para oiras velocidades no indicados en la tabla aplicar siguiente férmula:

_ Q= Caudal de campo de tabla
q= Caudal de campo @ conseguir q=M V= Velocidad del pulverizador de tabla

a ofra velocidad % v= velocidad nueva requerida

Usos Recomendables: Herbicidas pre-emergentes, post emergentes de contacto, sistémicos y fertilizantes liquidos.

2 & I ———
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Sistemas y componentes de pulverizacion

Boquilla abanico plano Super-Antideriva Poliacetal (ID)p

Usos: Herbicidas

FOTO CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Inserto y nicleo /&\ :.:: Medio
en Poliacetal :
(Kematal) /‘Q\ 80 e®e® Grande
Abanico Plane Cabertura Total 110° ®88 cnburbujos
6. NORMA 7. PENETRACION 8. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION ’
ISO 10626 ID: _
Intercambiabilidad sssssssses Uso con viento
g - Blister x 10 un. 400 hs moderado,
IS0 10625 s Buena cobertura
: : con vientos hasta
Caudal segin colores violenta alta 20 km/h.
I_CﬂUDAI_ UNA PASTILLA (Lts/m CAUDAL DE CAMPO (Lts/ha)

ACR‘?I_F:S& Presion trabojo segin Distancia entre Picos: 70 cm Distancia entre Picos: 50 cm Distancia entre Picos: 35 cm
PARA | NZBEUP!SO_E;SE?-] Altura del Pico Altura del Pico Altura del Pico :
| REQUERIMIENTO | (300 Kpur=3 bar) 80°a57 cm [110°043cm | 80°a43cm |110°a33em | 80°033cem|110°a25cm |

' Coler / Cédige i

i {filtra]
80015

i Al1113 - BOOI5P 110015
Al1113-110015P malla 100
Verde ranura 0.3
i 8002

i Al113 - 8002P 11002
A1113 - 11002P malla 50
Amarilla anura 0.5
80025

i AI113 - B0O25P 110025 :
A1113 - 110025P malla 50
H Lila ranura 0.5
i 8003

i Al1113 - BOO3P 11003
Al113 - 11003P malla 50
| dezul ranura 0.5
i 8004
Al113 - 8004P 11004
Al1113 - 11004P malla 50
| Roia ranura 0.5
H 8005

i Al113 - BOOSP 11005

i Al1113-11005P malla 50
: Marrén ronura 0.5

Para otras distancias no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula:

_Q«D
==

Q= Caudal de campo de tabla
D= Distancia entre picos de tabla
d= distancia nueva requerida

q= Caudal de campo a conseguir
a otra distancia

idades no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula:

q= Caudal de campo a conseguir e Q x Y
a otra velocidad S \Y;

Para ofros vel

Q= Caudal de campo de tabla
V= Velocidad del pulverizador de tabla
v= velocidad nueva requerida

Usos Recomendables: Herbicidos pre-emergentes, post emergentes de confacto, sistémicos y fertilizantes liguidos.

I ————
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Sistemas y componentes de pulverizacion

Boquilla abanico plano Super-Antideriva Ceréamico (ID)c

Usos: Herbicidas
FOTO CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRQO 3. DISTRIBUCION 4, ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Inserto en seve di
a Ceramica eeee Medio
“ (E‘l"_de"; el? 110° e®e® Gronde
oliaceta 3
Abanico Plane Cabertura Total ®88 cnburbujos
6. NORMA 7. PENETRACION 8. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION ’
ISO 10626 ID: _
Intercambiabilidad sssssssses Uso con viento
g - Blister x 10 un. 1000 hs moderado.
IS0 10625 s Buena cobertura
: : con vientos hasta
Caudal segin colores violenta alta 20 km/h.

i CAUDAL UNA PASTILLA (Lts/n

copico {7 Prcs-i;';;wﬂt-r-(;uboio scgun
AR;L.?;.LO i Norma ISO 5682-1
REQUERIMIENTO : _______ 130{?_??_0_3 bﬂr:'
i Color / Cédigo Presion | Caudal
{fittra) i Kg/o Lts / min
110015
{AI113-110015C malla 100
Verde ranura 0.3
11002
A1113 -11002C malla 50
i P ranura 0.5
110025
A1113-110025C ¥ molla 50
' Lile ¥ ranura 0.5
i 11003
i AT113-11003C malla 50
| Al ranura0.5 3 35 ¢ 13 | 186 : 140 : 112
11004
: Al1113 - 11004C malla 50
i Roio ranura 0.5
i 11005
AT1113-11005C malla 50
i Maridia ranura 0.5

Para otras distancias no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula:

QxD
d

Para ofras velocidades no indicadas en lo tabla aplicar siguiente férmula:

o A
9 \"

Q= Caudal de campo de tabla
D= Distancia entre picos de tabla
d= distancia nueva requerida

q= Caudal de campo a conseguir
a otra distancia

q=

Q= Caudal de campo de tabla
V= Velocidad del pulverizador de tabla
v= velocidad nueva requerida

q= Caudal de campo a conseguir
a otra velocidad

Usos Recomendables: Herbicidas pre-emergentes, post emergentes de contfacto, sistémicos yfertilizantes liquidos.

I ————

www.bertolottionline.com




Sistemas y componentes de pulverizacion

Disco de Un Chorrito en Poliacetal (D)
Pastilla de Un Chorrito en Poliacetal (XD)
Usos: Fertilizantes Liquidos

FOTO CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Poliacetal T -
(Kematal) continuo
(xD) (B) Lineal Cabertura Total Q
6. NORMA 7. PENETRACION 8. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION con fertilizacién
liquida linacién 10°
150 1062 DISCOS Inclinacién
Inrerioomb?fbisdod l Blister x 1/100 un. Aliura 20 cm
PASTILLAS DISCO 100hs Viento max. 30 Km/h.
muy violenta muy alta Blister x 25 un. PASTILLAS 300hs

MODO DE EMPLEO

El DISCO se coloca en el portapico del botalon, a modo de obturador y se dirije al suelo con la ayuda de una cofo de bajada.
La PASTILLA se coloca en el portapico debajo del cafo de bajada que permite dirigir el chorro @ muy baja distancia.
En Ambos casos se utiliza filtro ranurado A0156-05.

ECAUDAL UNA PASTILLA (Lts/min) CAUDAL DE CAMPO (Lts/ha)
:R?rll:'cISLOO Presién trabajo segin
i MNorma 15O 5682-1
i e i (300 Kpa=3 bar)
i REQUERIMIENTO p Y - N s S | R e DS L I L aOR
.‘ Color / Cédige KP;_flf:.
i AII01-D2 disco D2
i A1101 - XD2 postilla XD2
Marrén
{  A1101-D3 disco D3
i A1101-XD3 pastilla XD3
i Anaranjada
A1101 - D4 disco D4
i AI101 - XD4 pasiilla XD4
Roja
A1101-D5 disco D5
A1101 - XD5 pastilla XD5
Celeste i
A1101 - D& disco D6
A1101-XDé | - postilla XD6
Amarilla
A1101 - D7 disco D7
A1101 - XD7 pasiilla XD7
Verde i
La tabla esta calculada para agua.
Para otras distancias ne indicadas en la fabla aplicar siguiente férmula: Aplicar tabla de conversién paro
Q= Coudal de campo de tabla diferente peso especifico.
q= Caudal de campo a conseguir q=M D= Distancia entre picos de fablo R BN
a ofra distancia d gl R et eouerida
v qu Densidad | Factor de
kg/l conversion
Para otras velocidodes no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula: 0,84 0,92
[ ph gu vla: O,l9b 0.198
Q= Cavdal de campo de tabla
) . 1,08 1,04
q= Caudal dle C_ijc’ 2zl P q=M V= Velocidad del pulverizador de fabla 1‘&23 lf‘lla
- > i L
a ofra velocido v v= velocidad nueva requerida Ha2 L
1,68 1,3

Usos Recomendables: Fertilizantes liquidos.

————————————————————————————————— www.ber‘toio’r’rionline.com
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Sistemas y componentes de pulverizacion

Boquilla Turbo Cénica Cono Hueco 50° Poliacetal (CH)p
Usos: Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas

FOTO CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Poliacetal ii ssese Lo
Boquilla (Kematal) = | 50°
Turbo — LEEREEESEY Medio
Coénica Cono Hueco Banda no uniforrme
6. NORMA 7. PENETRACION g-EDég?EAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA A PRESENTACION
- 15O E’_Jéf?d . Para aplicaciones
nercamoiabiga
smamen -Blister x 25 400 hs 3."’{';'”?‘] 0 Kenh
SO 10625 oo . iento de 10 Km/h
. Cajos x 600 f
Caudal . Iar turbulencia fieitenis) avorece lo aplicacion.
QUCal SegUn colores con alto energia cinéfica alta Admife hesta 25 km/h

y rebote en zona baja

TABLA DE APLICACIONES | BAJOS CAUDALES |
CAUDAL DE CAMPO [Lis/ho)

CAUDAL UNA PASTILLA (Lts/min)

CODIGO Presién TEST segin Norma 150 5682-1 | Distancia entre Picos: 35 cm | Distancia entre Picos: 50 cm | Distancia enfre Picos: 70 cm
ARTICULO (300 Kpa=3 bar=3,06 Kgfem2) [~ - = folll it
PARA . p comendada
Caudal

REQUERIMIENTO Color ISO/ Cédigo.  Presion
! (filtro) i Kg/cm' | Us/min

0.4

3.06

CHO1
malla 100
Ranura 0.3
CHO15
malla 100
ranura 0.3

CH 02
malla 50
ranura 0.5

CH 03
malla 50
ranura 0.5

CH 035
malla 50

Al112 - 50CHOTP
Anaranjada

Al1112 - 50CHO2P
Amarilla g

A1112 - 50CHO3P
Azul

A1112 - 50CHO35P

Negro ranura 0.5
CH 04
A1112 - 50CHO4P malla 50

ranura 0.5

CH 05
malla 50
ranura 0.5

Roja

A1112 - 50CHOSP

Marrén

A1112 - 50CHO6P malla 50
Gris ranura 0.5 - e e 00000 meiae oo
PRESION 35ecm 50 cm|

3 bar=3.06 kg/cm2

4 bar=4.08 kg/em2

5 bar=5.10 ka/em2

6 bar=6,12 kg/em?2
0,70

I

i I

Aplicacién 50°: Cobertura profunda
 se recomienda distanciadas a 35, 50 y 52cm

Especiales pora
| oplicaciones profundaos
8 con alta penatracién en 507

—+

Aplicacion con DOBLE EFECTO:
20" Cabertura totol supedicio
50°: Coberiura profunda

Para mayor cantidad de postillos por bojoda, sean 2 0 3, multiplicor ese numero por el caudal de campo de tabla y obtendrd el nueve coudal del compe.

Paro ofras distancias no indicadas en la tabla aplicar siguiente farmula: Paira efras velocidades no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula:
: Q= Coudal de compo de tablo : Q= Coudal de compo de fabla
9= Cw:o:i: Campo GoonSeag q =Q.._._" D D= Disioncia entre picos de fabla g= Coudal de compo o conseguir q= Qx VY V= Velocidad del pulverizador de tabl
a olra distancias d d= distancio nueva requerida @ ofra velocidad v v= velocided nueva reguerida

Usos Recomendables: Fungicidas, Insecticidos, pre-emergentes, post emergentes de coniacto, sistémicos, Herbicidos en Barbecho y en Malezos Resistentes, y fe
anzonacshbaiosdelaolontaintan ado . i o 2 disicida.o o a.da 0S8 a8 loasadan

ilizantes liquidos.




Sistemas y componentes de pulverizacion

Boquilla Turbo Cénica Cono Hueco 90° Poliacetal (CH)p
Usos: Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas

FOTO CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Poliacetal seses
(Kematal) 90,_/0\
— . . :::: Medio
Cono Hueco Banda no uniforrme
6. NORMA 7. PENETRACION g-EDég‘?LE;ﬁU 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA
ISO 10626 S Media utilizables
Intercambiabilidad preiseay -Blister x 25 400 hs con vientos
ISO 10625 . g Coios x 600 hasta 25 km/h
Caudal segin colores ‘“'b""”l'""
con alta alta
energio cinético
TABLA DE APLICACIONES | BAJOS CAUDALES

i CAUDAL UNA PASTILLA (Lts/min) |
CODIGO | pyasisn TEST segin Norma IS0 5682-1 | Distancia entre Picos: 35 cm
ARTICULO [300 Kpa=3 bar=3,06 Kg/ecm?2) Parors
PARA " ecomenduc!e
REQUERIMIENTO :Color ISO/ Cédi | cavdol [
{filtro) i Us/ min T R
CH 02
A1112 - 90CHO2 malla 50
Amarilla i | ranura 0.5 i
CH 03
A1112 - 90CHO3P malla 50
Azul ranura 0
CH 035
A1112 - 90CHO35P malla 50
Negra ranura 0.5
CH 04 . R PWRN N 4SO " L M
A1112 - 90CHO4P malla 50 g
Reja ranura 0.5
CH 05
A1112 - 90CHOSP malla 50
Marrén ranura 0.5
CH 06
Al1112 - 90CHO6LP malla 50
Gris ranura 0.5 i
PRESION 50 em | 70em |

3 bar=3.06 kg/cm?2
4 bar=4.08 kg/cm?2
5 bar=5.10 kg/cm?2
6 bar=6,12 kg/cm2

070 _

Aplicacion 90°: Cobertura total superficial, se recomienda distanciadas a 50, 52 6 70cm

35cm

0,50
1,00

o sy

Aplicacién con DOBLE EFECTO: 90°: Cobertura total superficial
507 Cobertura profunda

Para mayor cantidad de pastillas por bajoda, sean 2 0 3, multiplicar ese numero por el caudal de campo de tobla y obtendrd el nuevo coudal del campo.

Para otras distancias no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula: Pare giras velocidades no indicados en lo tobla aplicar siguiente férmula:
) Q= Coudal de campo de tobla ) Q= Coudal de compo de tabla
9= Coudol de compo & conseguir o _Q x D D= Distoncio entre picos de tablo ool o copiiigtima st o =QxV v velocidad del pulverizador de fab
o ofra distoncios d d= distancia nueva requerida a ofra velocidod v v= velocidad nuevo requerido

Usos Recomendables: Fungicidas, Insecticidas, pre-emergentes, post emergentes de contacto, sistémicos, Herbicidos en Barbecho y en Malezas Resistentes, y fertilizantes liquidos.

Especiales: Para insectos en zonas bajos de la planta interc cada 35 em una boquilla de 502 dirigida al Surco y ofra de $0° dirigida ala E]EHE Ioarc la mejor cobertura.
——————————————————————————————————————

T ———




Sistemas y componentes de pulverizacion

Boquilla Turbo Cénica Cono Hueco 50° Ceramica (CH)c

Usos: Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas

CARACTERISTICAS

1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Inserto en
Boquilla Sl 50° A
Turbo g nn 1 T BERS
ey Paliacetal) = 5 seee edio
Cénica Cono Hueco Banda no uniforrme
6. NORMA 7. PENETRACION 8. DC_ENSIEAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTA PRESENTACION
1SO 10626 1.5a2,5 BAR Para aplicaciones
Intercambiabilidad g o 1600 hs profundas
-Blister ;
15O 10625 preveereeed I X Viento de 10 K_mfh_
Chaudd Al e R e 304 BAR favorece la aplicacion.
audal segun colores CReils Hoenr e alta 1400 h Admite hasta 25 km/h
y rebote en zona baja 3
TABLA DE APLICACIONES BAJOS CAUDALES

CAUDAL DE CAMPO lLIsX ha]

Al1112 - 50CHO15P

Al1112 - 50CHO2P

Amarilla

A1112 - 50CH025P
Lila

Azul

Al1112 - 50CHO4P

PRESION

3 bar=3.06 kg/cm?2
4 bar=4,08 kg/cm?2
5 bar=5.10 kg/cm2

Color / Codige

{filirg)

malla 50
Ranura 0.3

CH 02
malla 100
Ranura 0.3

malla 50
Ranura 0.5

CHO03
malla 50
Ranura 0.5

malla 50
Ranura 0.5

C
malla 50
Ranura 0.5

Coudol [ NEHEINET S

C?_DIGO Presion TEST segin Norma ISO 5682-1 Dlstoncm enfre Plcos 35 cm Dlsfcmt:lc enfre Plcos 50 cm Disfclm:'lc: entre Picos: 70 cm
ARTICULO e | B
PARA Recc:menclc:dc: para 50° Recomendada para 90

REQUERIMIENTO § ~ .,  § o [irfemaeen

Aplicacisn 50°: Cobeﬂuru proiundu, se recomiendu dls#unclodas a 35 50 y 52cm

Especiales pora
oplicaciones profundas
con alto penetracion en 50°

6 bor=6,12 kg/cm2  Para mayor cantidad de postillas por bojada, sean 2 0 3, multiplicar ese numero por el coudal de campo de tabla y obtendrd el nuevo coudal del campo.

Paro otros distancias no indicodas en lo tabla aplicar siguiente farmula:

-Q«D
e d

4= Coudal de compe o conseguir
a ofre velocidad

Q= Coudal de compo de tobla

d= distoncio nuevo requerida

D= Distancia entre picos de tabla q=

Coudal de campe o conseguir
a ofra velocidod

Para pfros velocidodes no indicados en lo tablo aplicor siguiente férmula:

Q= Coudal de compo de fabla
Qi V= Velocidad del pulverizador de fabla

v= velocidad nueva requerida

Usos Recomendables: Fungicidos, Insecticidas, pre-emergentes, postemergentes de contacto, sistémicos, Herbicidas en Barbecho y en Mc| ezas Resistentes, y fertilizantes liquidos.
Especiales: Para insectos en zonos bajos de lo plonta intercalando cada 35 cm une boquille de 50° dirigide al Surcoy otra de 90° dirigida o la planta, logra la mejor cobertura.




Sistemas y componentes de pulverizacion

Boquilla Turbo Cénica Cono Hueco 20° Ceramica (CH)c
Usos: Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas

FOTO CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Inserto en
. Ceramica /Q\
Boquilla (Cuerpo en 90 cooe
Turbo Poliocetal) ; - ssse Medio
Cénica Cono Hueco Banda no uniforrme
6. NORMA 7. PENETRACION g-EDég?'f;AD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA A I |
1SO 10626 it ol 1,5a2,5BAR .
Intercambiabilidad 1600 hs Med!c_: utilizables
ﬁ Blister x 10 con vientos
ISO 10625 ’ mmmn hasta 25 km/h
Caudal segin colores uroilencl 304BAR
sandlo olto 1400 hs
energia cinética 3
TABLA DE APLICACIONES BAJOS CAUDALES
CAUDAL UNA PASTILLA (Lts/min) CAUDAL DE CAMPO (Lts/ha!
CODIGO Presién TEST segin Norma 150 5682-1
AR:L%;LO | (300 Kpa=3 bar=3,06 Kg/em2)
REQUERIMIENTO Color / Cédigo Presicn. Coudal
{filiro) Kg/em® | Us/ min
CH 025
A1112 - 20CHO25P! malla 50
Ranura 0.5
Lila
CHOE oot e i
A1112 - 0CHO3P malla 50 g e e N e 2 oo e B
Azul Ranura 0.5 :
CHO35 o a7 . B v I
A1112 - 90CHO35P malla 50
Ranura 0.5
Negra
CH 04 :
A1112 - 90CHO4P malla 50 T oy g IR
Roja
l.0.70 - 50 em 70em
(0,35 |
PRESION 2k
3 bar=23.06 kg/cm2 - 95; ,'/;m =

4 bar=4.08 kg/em2
5 bar=5.10 kg/cm2
6 bar=6,12 kg/cm2

Para mayor cantidad de postillos por bojoda, sean 2.0 3, multiplicar ese numero por el coudal de compo de tobla y obtendré el nuevo coudal del compo.

Para otras distancias no indicadas en la tabla aplicar siguiente férmula:
- Q= Coudal de campe de tabla
a= Coudal de campo a conseguir q =M D= Distancia enire picos de tabla

a ofra velocidad d= distancia nueva requerida

Para ofras velocidades no indicadas en lo tabla aplicar siguiente férmula:

: Q= Coudal de campo de tabla
q= Coudal de campo a conseguir q:M V= Velocidad del pulverizador de tabla
v

a ofra velocidad v= velocidad nueva requerida

Usos Recomendables: Fungicidas, Insecticidas, pre-emergentes, post emergentes de contacto, sistémicos, Herbicidas en Barbecho y en Malezas Resistentes, y fertilizantes liquidos.
£/ Especiales: Para insectos en zonas bajas de la planta intercalando cada 35 cm una boquilla de 50° dirigida al Surco y ofra de 90° dirigida a la planta, logra la mejor cobertura.




FOTO
Boquilla Nicleo
(XD) (N-CH)
6. NORMA
I1SOC 10626

Intercambiabilidad

Sistemas y componentes de pulverizacion

Combinacion Cono Hueco Boquilla/Nucleo Poliacetal (XD/NCH)
Usos: Insecticidas

CARACTERISTICAS
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULOS 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
Poliacetal : Fino
45
(Kematal) 60" /6\
° TTY}
- : o Sg sese Medio
Cono Hueco Banda no uniforrme
7. PENETRACION 8. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOT. DE GOTAS PRESENTACION
-ggcui’-lo blister Media utilizables
X un. .
con vientos hasta
- Micleo blister 400 hs 8 krT’:’-lh
turbulencia xfaun. .
con poca - Conjunto blister
x 25 un.

energia cinetica

TABLA DE USO COMBINACIONES BOQUILLAS (XD) CON NUCLEOS (N-CH) CONO HUECO, (en poliacetal)
Usos: ideales para insecticidas, buenas para herbicidas post emergentes e contacto

coDIGO
ARTiCULO
PARA

REQUERIMIENTO {5

Al101-XD2
AlT12-N13CH

AT101-%D3
AT112-N23CH

AL101-%D4
ATT12-N23CH

AL101-XDé
A1112-N25CH

Al101-XD7
Al112-N25CH

ALTO1-XD7P
Al112-N45CH

MBINACION
iNucleo (M)

Presion.

Kg / em Km / hora

Pastilla XD2
filtre ranwrade 03
malla 100

Postille Xd3
filtro ranurode 03

malla 100

Pastills Xd4
fiktro ronurodo 03
malla 100

Pastilla Xdé i
filtres ranurado 05 |
malla 50 i

Fastilla Xd7 !
filtro ranurode 05 §

malla 50 :

Disco XD7
filiro ronurado 05
malla 50

N45CH

>
| 0,70 |
i I,:\. ] L:. =l L
J A A
& 50 .'-_ I.
Ideales para tratamientos e
tradicionales con insecticidas o Sk

Para otras velocidades no indicadas en la tabla aplicar térmula, siende Q= Caudal de campo de tabla, V= Velocidad del pulverizador de tabla, g= Caudal de
campo a ofra velocidad y v= velocidad nueva requerida, siendo: q=Q .V

\4




Sistemas y componentes de pulverizacion

Combinacion Cono Hueco Disco/Nucleo Poliacetal (D/NCH)
Usos: Insecticidas

FOTO CARACTERISTICAS
X 1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULOS 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
= Poliacetal < Fino
(Kematal) gO' /&\
3 ’ 2 L1 2 ] .
Disco Nicleo ’ = gg sese Medio
(D) (N-CH) Cono Hueco Banda no uniforrme
6. NORMA 7. PENETRACION &. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION
- Disco blister Media utilizables
1SO 10626 x 100 un. 400 h con vientos
Intercambiabilidod - Niicleo blister 8 hasta 8 km-h
turbulencia x#5un. .
con poco media - Conjunto blister
x 25 un.

energia cinetica

TABLA DE USO COMBINACIONES DISCOS (D) CON NUCLEOS (N-CH) CONO HUECO, (en poliacetal)

Usos: ideales para insecticidas, buenas para herbicidas post emergentes e contact

CODIGO

ARTiCULO L.
i PARA | i Presion | Coudol i
REQUERIMIENTO Disc (D) ; Kg / em Lts / min Km / hera Km / hora
P Ao Disco D2
: filtrs ranurade 03
ATT2-NI13CH malla 100
i A1101-D2 ﬁ'm D2 -
: = iliro ronurodo
AT112-N23CH malla 100
¥ Disco D3
H 1101-
! AT101-D3 filiro ranurodo 03
i AI112-N23CH malle 100
1101- Disco D4
: et filire ranurade 03
H AT112.N23CH malla 100
o Disco Dé i
: i s filiro ranvrado 05 §
i AI12-N25CH malla 50 !
i AN01D? Disco D7 i
P antzazscH il Fee rnuede 05 4

A1101.D7 o 07

filtre ranurade 05
malla 50

Al112-N45CH

i r]_ i‘:' - & - i
; 0,50,
Ideales para tratamientos o 00 ag a0 a g
tradicionales con insecticidas 2 8 \VAVAN
Y a8
YAy waws RS

Para otras velocidades no indicadas en la fabla aplicar formule, siende Q= Caudal de campo de tabla, V= Velocidad del pulverizador de tabla, g= Caudal de
campo a otra velocidad y v= velocidad nueva requerida, siendo: q=Q oM
v




Sistemas y componentes de pulverizacién

Combinacion Cono Lleno Boquilla/Nucleo Poliacetal (XD/NCL)
Usos: Fungicidas

CARACTERISTICAS

FOTO
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4. ANGULO 5. TAMANO GOTA
. DE SALIDA
~ %D -
Poliacetal Medio
60°
(Kemaial) | 70
« - \ 5 00
Boquilla Nucleo = 80 eee Cronde
(XD) (NCL) Cono Lleno Semiovoidal
6. NORMA 7. PENETRACION 8. DENSIDAD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION
- Boquilla blister Escaso
ISO 10626 x25 un. utilizables con
Infercambiabilidad ﬁ - Nicleo blister 400 hs R
turbulencia m “C?", ?_m.‘ Bhak hasta 10 km-h
T 0“0 - Conjunto blister

energia cindtica

x 25 un.

TABLA DE USO COMBINACIONES BOQUILLAS (XD) CON NUCLEOS (N-CL) CONO LLENO, (en poliacetal)
Usos: ideales para fungicidas, buenas para herbicidas post emergentes sistémicos

Con polvos humectdbles usar filiros ranurados y con liquidos filtro con malla

Y Angulo | Presién Coudaol £ 22
BEGIERAHENTS . Dise (D)l Past (XD) éNucIeo (Nji Grados | Kg / em s/ min ol
: 174 12
A1101-XD3 Postilla XD3 163 !iill
: filtro ronurado 03 9.
AT122-N3CL malla 100 -
S ATI01.D4 lI‘_?asnun)(md &
P AlIZ2.N250L ol TO0
: s Pastillo XD5
i ANI01%4D5
: = filiro ranurado 05
: AL122-N25CL malla 50
i gy Postilla Xd7
§ A0S filtro ranurado 05
' ATT122-N45CL malla 50

COMBINACION

1 bar=3,06 Kg/cm2: D
L

istancia enire Picos: 35 cm

0.70
En tratamientos con fungicidas, 1A A A A DA
es ideal aplicar con boquillas de cono lleno A / / \
m o £ 1 Y A -
porque tienen alta concentracién de gotas 4 0% e
. . . )
necesarias para eliminar hongos. Pl )
¥ = = ;1 - 1;__.. T - -
2 \ /

Para ofras velocidades no indicadas en la tabla aplicar férmula, siende Q= Caudal de compe de tabla, V= Velocidad del pulverizador de tabla, g= Caudal de
campo a ofra velocidad y v= velocidad nueva requerida, siendo: q=Q . ¥
v




FOTO
Disco Nucleo
(D) (N-CL)
6. NORMA
ISO 10626

Intercambiabilidad

CARACTERISTICAS

1. MATERIAL

Poliacetal
(Kematal)

7. PENETRACION
DE GOTA

turbulencia
con alta
enengio cinética

Sistemas y componentes de pulverizacion

2. TIPO DE CHORRQ

A

Cono Lleno

8. DENSIDAD
DE GOTAS

alta

3. DISTRIBUCION

=

Semiovoidal

9. ENVASE
PRESENTACION
- Disco blister
x 25 un.
- Nicleo blister
x 75 un,
- Conjunto blister

x 25 un,

Combinacion Cono Lleno Disco/Nucleo Poliacetal (D/NCL)

Usos: Fungicidas

4. ANGULOS
DE SALIDA

60°
s
80°

10. DURABILIDAD

400 hs.

5. TAMANO GOTA

(L1 ]]

ssee Medio

eee Crande

11. DERIVA

Escasa.
Utilizables con
vientos

hasta 10 km-h

TABLA DE USO COMBINACIONES DISCO D CON NUCLEQS (N-CL) CONO LLENO, (en poliacetal)
Usos: ideales para fungicidas, buenas para herbicidas post emergentes sistémicos.

Con polvos humectébles usar filtros ranurados y con liquidos filiro con malla

coDIGO |
ARTICULO i

i Distancia entre Picos: 70 cm

PARA i COMBINACION { Angulo | Presibn | Coudol | & | | 0 | 12 | i {12 i e rel
{ REQUERIMIENTO . () ENL;r_lec [N',i: Grados Km / hora
A1101-D3 Disco D3 - 108 86
A1122-N23CL filiro ronuredo 05 N23CL . 60
malla 100 5
A1101-D4 Disco D4 { i
. filiro ranurade 05 § N25CLI  60°
A1122-N25CL ool 50 i i
g Disco DS H
il ftro ranurodo 05 § N25CL{  60°
A1122-N25CL malla 50
Disco D7 i
A1101-D7 filtre ranurode 05 J N45CL:  80°
A1122-N45CL malla 50 i

L 0,70 ]
i .. 0,35 i 0,70
En tratamientos con fungicidas, | =t 2\,\ =y R KRR R R
es ideal aplicar con boguillas de cono lleno g AT T AT
porque tienen alta concentracién de gotas \ Il Dy e T :
necesarias para eliminar hongos. - 050,
: - . | " = L. o & = i %

s

0,50

e

Para otras velocidades no indicadas en la tabla aplicar férmula, siende Q= Caoudal de campo de tabla, V=

Velocidad del pulverizador de tabla, g= Caudal de

campo a otra velocidad y v= velocidad nueva requerida, siendo: q=Q .V

v

www.bertolottionline.com




FILTRO CORTO

FOTO CROQUIS
‘a 2 ”_I__‘E&i-{é mm
l 14.9 mm l
FILTRO LARGO
]

20 mm

Tmm +
e

[4——|
14.9 mm

FILTRO ANTIGOTEO

10 mm
: =
% 20 mm
. v
2mm_ r
>
o]
4.9 mm

MALLA REPUESTO

DETALLE

Malla inoxidable

100 / 50

Malla inoxidable

100/ 50

Malla inoxidable

100/ 50

uso

Agroquimicos

liguidos en lanzas

para mochilas y
portapicos poco
profundos.

Agroguimicos
liquidos en lanzas
para mochilas
y portapicos
profundos.

Agroquimicos
liguidos en lanzas
para mochilas,
¥ portapicos

profundos sin sistema

antigoteo.

Recambio en

CODIGO

A0105-1100

A0105-150

A0155 - 1100

A0155-150

A0157 - 1100

A0157 - 150

A0155-1100

.Verde
. Azul

Sistemas y componentes de pulverizacion

Filtros para portapicos

N° BOQUILLA

8001/11001 al
80015/110015

8002/110 02 al
8008/11008

8001/11001 al
80015/110015

8002/11002 ol
B0 08/11008

8001/11001 ol
80015/110015

80 02/11002 al
8008/11008

8001/11001 al
80015/110015

15 mm Malla inoxidable Hliros |
100 / 50 iltros largos y
* ' filtros antigoteo. A0155 - 1 50 8002/110 02 ol
|e—s| 8008/11008
9.8 mm
FILTRO RANURADO
9 mm o
i Agroquimicos 7 |
= 0,3 ranura liquides muy A0156 - 03 .Verde 8001/11001 a
- e=0,3 mm viscosos y polvos G G111 5
=t humectables van
A
2 mm= 0,5 ranura en todos los A0156 - 05 Az 8002/11002 ol
=] L - ul
R e=0,5 mm portapicos. . 80 08/110 08
14,2 mm
VALVULA ANTIGOTEO
10 mm
= 80 04/110 04 ol
o f a
= Cuerpo Aqroqurmmos A0158 - Valvula . Verde 8008/110 08
Tapa liguidos en _ ; _
20 mm Resorle portapicos sin CI.(:IT\CIO lo pastilla sea de coudal grande y no se opte per colocar filtra en pertapice,
2 g puede ufilizarse una “walvula de refencidn®, como se ve en lo figura con el objeto de
Y, Obturador sistema anfigoteo. mantener lo condicién del onfigotec. Esto preserva ol ombiente y baja el costo de
‘ Tl I_ oplicacién. El chorrendo de los boquillos es nocive ol medio ambiente y peligroso
14.9 mm para los humanos.

Todos los portapicos poseen recepidculos para el alojomiento de un filtro, ultima barrera para la refencién de particulas que puedan obstruir el erificio calibrado de
la boquilla. Se observard en la tabla de uso de las boquillas la indicacion del filiro a utilizar segin n® de malla {mesh) o ranura. Los filiros con malla, por ser de
reticulas cuadraticos permiten el perfecto tamizado antes del orificio de salida, pudiendo usarse Unicamente en liquidos. Mientras que los filtros con ranuras por ser
un rectdngulo muy alargado, no permiten la obturacién prematura, por eso son especiales para polvos humectables que arrastran naturalmente particulas de facil
deposicién. LIMPIEZA: antes de calibrar el equipo pulverizador se debe proceder a limpiar los filtros y pastillas con un cepillo de cerda y agua jabonosa, observando
ademads que no estén dafiados los elementos filtrantes. Los repuestos malla permiten el recambio cuando ésta esta muy obstruida o deteriorada.
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CONTROL
Jarra Medidora de Caudal

FOTO CARACTERISTICAS
| 1. MATERIAL 2. CAPACIDAD 3. CONTROLA 4. PRESION 5. PRESENTACION
- DE CONTROL
Medicién
Polip:;,:ileno hska 1,7 b Cougql p}or chorro 3 BAR = Caja x1 un.
e Wiy sl 3,06 Kg/cm? A7000-JARRA
autoadhesiva Total 210 L oca de jarra

INSTRUCCIONES
Para realizar el CONTROL DE CAUDAL de una Pastilla sea nueva o usada se procederd de la siguiente manera:

1. Se utilizard la misma Mdquina Pulverizadora que se tenga.

2. Se realizaré el Control Gnicamente con agua limpia, sin agroquimicos y libre de suciedades. Lo que implica utilizar agua previamente filtrada.
3. Para el control de todas las Boquillas se necesitard tantos litros de agua limpia como Boquillas se deban controlar. Multiplicando ese valor, por el
Caudal por boquilla teérico a 3,06 Kg/em?2 (3 bar), x2, por ejemplo si tenernos que controlar 72 Boquillas Amarillas 02 (800cm?/min.),
corresponderia tenerunos 115,2 Lts de agua limpia.

4. Es necesario poner en funcionamiento un sélo Pico que nos servird para controlar todas las Boquillas, o bien utilizar el Pico correspondiente a
cada lugar de trabajo, cerrando todos los demds; y asi hasta completar toda la linea de Picos- Boquillas.

5. Impostar la Pulverizadora a una Presién fija de 3,06 Kg/cm?2 = (3 bar) manteniendo constante esta variable durante todo el proceso de control. La
Pulverizadora deberd continuar trabajando siempre hasta terminar foda la serie de boguillas, pero el agua seré desviado a retorno al tanque entre
Control y Control, para mantener la cantidad de agua original elegida. MUY IMPORTANTE: controlar que la Presién en el pico sea la misma que la
del manémetro general de la Pulverizadora, de lo contrario debera calibrar la méquina previamente.

6. Se utilizaréd un Cronometro o Reloj con segundero para la determinacion del Tiempo, que serd de 60 SEGUNDQOS o 30 SEGUNDOS, segin
corresponda.

7. Con la ayuda de la JARRA MEDIDORA DE CAUDAL POR BOQUILLA, podemos determinar si la Boquilla en cuestién estd en Tolerancia y
habilitada para trabajar o habrd que Descartarla. Toda Boquilla que esté por ENCIMA DEL 20% del CAUDAL NOMINAL SE DESCARTARA (Unién
Europea admite hasta 10%)

8. LA JARRA MEDIDORA DE CAUDAL esté provista de rangos apropiados por color de boquilla, que determinan el CAUDAL segun la Boquilla
elegida, con sus tolerancias minimas y méximas admitidas aunque siendo nuevas, y ademés el limite del 20% para ser descartada.

9. Medir el CAUDAL colocando la JARRA en una BASE PLANA A NIVEL,

Banco de Control de Distribuciéon

T CARACTERISTICAS

1. MATERIAL 2. CAPACIDAD 3. CONTROLA 4. PRESION 5. PRESENTACION
| DE CONTROL
Un banceo controla Diagrama por A7000-Bancol
| Plastico una pastilla por vez chorro sobre Entre A7000-Banco?
\/””/’\ e bandeia 2y 3 BAR A7000-Banco3
‘orios bancos controlan

'\\/ distribucién en cruces ¢/Bandeja 1m x 1m

Determina la calidad de aplicacion de cada pastilla en uso en combinacién con otras.

* En toda la aplicacién de herbicidas en cobertura total, es indispensable que los chorros de las boquillas se crucen, por tal motivo debe verificarse
que el abanico planc del chorro disemine una cantidad de liquido en forma de campana de Gauss o triangular.

* Esto permite el perfecto cruzamiento entre boquillas.

* Cuando existen labios de boquillas defectuosos, esto se manifiesta observando el flotamiento de las bolillas en forma distorsionada, lo que obliga
a recambiar la boquilla defectuosa.

* Utilizan estos bancos: Universidad de Agronomia (Catedra Terap. Veg.), INTA, Calibradores Profesionales, Fabricas de Pulverizadores, Asesores,
Usuarios de Pulverizadores, etc.
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UNIDADES Y SUS EQUIVALENCIAS

T ACRE......ueeeeeereenssesessssssssssssssssssssassssssssasns 0,45 HECTAREAS

1 HECTRBER oo iviniecnssiion i sisees 2,74 ACRES
1 MILLA AMERICANA.......ccevveeereeeeresessessssnses 1,61 KILOMETROS

1 HECTARER. ..o oociiiiiiniosoiismsosbasinssiisasmine 0,62 MILLAS AMERICANAS
1 GALO NAMERICANO......cccoerrerrrrvreressernsane 3,78 LITROS

1 LlTR°oooooo-ooucoocoooocoooto&ooooouc--oouoootooouoo-oto 0'26 GALONES AMER'CANOS
TPULGABDR. ... e, 2,54 CENTRIMETROS

1 CENTIMETRE) .. eemssnt st amemaiicas 0,39 PULGADAS

1 BAR...ouccrrerrersssssssssssssrosssnsrssssssnnssssnansasens 14,51 LIBRA/PULGADA’

T BAR: cissvsntsericisrinctississssuiers iarelaressneasaors 1,0197 KILOGRAMO/CM’®

1 KILO G RAND N ccssiiniinrisicsmnismicsstmine 14,22 LIBRA/PULGADA’

1 KILOGRAMO/Cm......ccvnieeccrnneeccssnsasacceses 98 KILOS PASCALES (KPa)

CONVERSIONES
Para convertir: Multiplicar por:

ACRES en HECTAREASO....QQ...O...ltl.litl.l.tbll.tll.lttl.lt.llt...ll".l.‘.ll.t.l.l 0;4047

HECTAREAS en BERES . ... i vervrmninmscresomressrrmmsennsmisovassnvarsvsorivsaaeis 2,47
MILLAS AMERICANAS en KILOMETROS......ccceeevrecnrnrenrerserasosnsosenes 1,609
KILOMETROS en MILLAS AMERICANAS.......cccccvruirrnisinncancnasasanes 0,621

GALONES AMERICANOS en LITROS........cccoceviiiiinnnnnnreiecnnrarensisnens 3,785
LITROS en GALONES AMERICANOS.......ccccovmrrrrnrerarancnrnscnsesssrssncns 0,264
PULGADAS en CENTIMETROS.......ccccococeeesscsssaccnsosssascosessssonsasseses 2,539

CENTIMETROS en PULGADAS...CO...OG..00000OCOOOCCOOOCG.OOOQOOOUOOll“l.llf..l.t 0,393

KILOGRAMO/cm’ EN LIBRA/PULGADA' .......ccoeeersunessrsnsssarssssnnssnes 14,22
LIBR.A/PULGADA.2 en KILOGmo}cmzll."...’.ll.l.‘l.."..."..."..l’l.l.’l. 0,07

PULGADA? en CENTIMETRO  ..cciiiiieiiieeeesssesssssssssssnsssssssssassesssssses 6,45
CENTRIMETRO? €N PULGADA .........ueiereeceraseeesssrsssssssssssssssssssssssssas 0,15
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