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CARACTERISTICAS

Sistemas y componentes de pulverizacién

Combinacion Cono Lleno Boquilla/Nucleo Poliacetal (XD/NCL)

Usos: Fungicidas

FOT(
1. MATERIAL 2. TIPO DE CHORRO 3. DISTRIBUCION 4, ANGULO 5. TAMANO GOTA
DE SALIDA
o~
Poliacetal 60° Medio
(Kemaial) 1] 70
Boquilla  Nucleo === e Grande
(XD) (NCL) Cono Lleno Semiovoidal
6. NORMA 7. PENETRACION 8._DF'\‘S|[?AD 9. ENVASE 10. DURABILIDAD 11. DERIVA
DE GOTA DE GOTAS PRESENTACION
- Boquillo blister Escasa
R e boteosed
ISO 10626 2325382588 X 2? s 400 hs utilizables con
Intercambiabilidad > ’\7”f'e° blister vientos
furbulencio RN hasta 10 km-h
T alta - Conjunto blister
x 25 un

energia cindtica

TABLA DE USO COMBINACIONES BOQUILLAS (XD) CON NUCLEOS (N-CL) CONO LLENQ, (en poliacetal)
Usos: ideales para fungicidas, buenas para herbicidas post emergentes sistémicos

Con polvos humectables usar filtros ranurados y con liguidos filtro con malla

Distancia entre Picos: 70 cm
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3,06 Kg/em?2 l

i COMBINACION i Angulo | Presion | Coudal ‘ i 10 12 6 8 10 12 !
i Disc D)l Post D) iNucleo [N} Grodos | K@/cm' | LUs/ min Km / hora
: { 206 1.31 i 280 | 224 140 ng i
A1101-XD3 Postilla XD3 : R S B B e s S
filtro ronurado 03 . LE-X) 328 1 262 : 2] .64 4 18] :

A1122-N3CL

malla 100 18T 172

A1101-XD4 Postille XD4
% filtro ranurade 03
Al122.N25CL malla 100
A1101-XD5 o - T S S e B B B e e T R At S B e

3 filiro ranurado 05
i Al122.N25CL malla 50

it Pastilla Xd7
A1101-XD7
i ey filtro ranurado 05
: A1122-N45CL malle 50
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En tratamientos con funglcrdos, E ,«' D‘ i s i i\ f A
es ideal aplicar con boquillas de cono lleno //" ‘}\\ = _
porque tienen alta concentracién de gotas / \ = e —
necesarias para eliminar hongos. N .
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Para otras velocidades no indicadas en la tabla aplicar férmula, siendo Q= Caudal de campo de tabla, V= Velocidad del pulverizador de tabla, g= Caudal de
campo a ofra velocidad y v= velocidad nueva requerida, siendo: q=Q .V
v
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